
En la tierra hace falta personas que trabajen más yEn la tierra hace falta personas que trabajen más y
critiquen menos, que construyan más y destruyancritiquen menos, que construyan más y destruyan
menos, que prometan menos y resuelvan más, quemenos, que prometan menos y resuelvan más, que
esperen recibir menos y dar más, que digan mejoresperen recibir menos y dar más, que digan mejor
ahora y no mañana.ahora y no mañana.

PROYECTO ACPA-CUBA Sí



TRAYECTORIA DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE PLANTAS
DE BIOGAS EN EL PROYECTO
LECHERO CUBANO – ALEMAN

ACPA - CUBA Sí
(1995 – 2003)



BIOGASBIOGAS
UNA SOLUCION AUNA SOLUCION A
TRES PROBLEMASTRES PROBLEMAS



Proyecto ACPA - CUBA Sí para producciónProyecto ACPA - CUBA Sí para producción
de energía barata, biofertilizante y lade energía barata, biofertilizante y la

descontaminación del medio ambiente.descontaminación del medio ambiente.

•• OBJETIVOS DEL PROYECTO.OBJETIVOS DEL PROYECTO.

•• --  Buscar una solución técnica y de factibilidadBuscar una solución técnica y de factibilidad
económica que resuelva los problemas existentes en laseconómica que resuelva los problemas existentes en las
fincas lecheras, para la cocción de los alimentos y elfincas lecheras, para la cocción de los alimentos y el
alumbrado.alumbrado.

•• -  Mejorar el medio ambiente, proporcionando la no-  Mejorar el medio ambiente, proporcionando la no
deforestación de los bosques sustituyendo la leña por eldeforestación de los bosques sustituyendo la leña por el
biogás y eliminar la contaminación con los residuales.biogás y eliminar la contaminación con los residuales.

••  - Mejorar las cosechas de viandas, hortalizas, etc.. a - Mejorar las cosechas de viandas, hortalizas, etc.. a
partir del uso de los biofertilizantes.partir del uso de los biofertilizantes.



• A partir del año 1995 se comenzó, por parte de nuestro grupo
de trabajo y con la ayuda del proyecto ACPA-CUBA Sí, la
generalización de biodigestores de tipo familiar en fincas
lecheras con el fin de resolver los problemas de contaminación
y deforstación, la obtención de biofertilizantes para sustituir
los fertilizantes químicos y además la obtención de energia
barata.

• En la actualidad tenemos generalizadas con este proyecto un
total de cuarenta y siete plantas distribuidas de la siguiente
manera:

     - Emp. Pec. Gen. “Valle del Perú”:
         Granja Mina Blanca -------------------------- 12
         Granja Zenea ---------------------------------- 10
         Granja Nazareno ------------------------------ 25

         TOTAL ------------------------------------------ 47
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• La integración de sistemas de descontaminación no tradicional
en las vaquerias y fincas lecheras, en nuestro país, resulta una
opción interesante y necesaria, debido a:

1.- Mejora la calidad higiénica en el medio rural, por cuanto se
disponen de grandes volúmenes de residuales orgánicos que
contaminan el medio ambiente (agua, suelo, alimentos, etc.) en
el que cohabitan las personas, los animales y las plantas. Se
atenuan los riesgos de adquirir enfermedades producidas
(tóxicos) o transmisibles a través de dichos residuales
(patógenos).



 2.- Producción de biofertilizantes (lodos del biodigestor) que
pueden ser vendidos o utilizados en la propia instalación para
la producción de hortalizas y los pastos.

 3.- Generación de fuentes de trabajo (producción de humus,
horticultura, floricultura, etc) que generan nuevos ingresos y
en la que puedan participar miembros que no laboran
habitualmente (amas de casa y jubilados).

 4.- Aumento de la disponibilidad y calidad de alimentos (plantas
acuaticas y lombrices) a ofertar a los animales de la finca.

 5.- Incremento del confort de las familias campesinas que viven
en las unidades de producción, a partir de la disponibilidad de
una fuente energética renovable y de muy bajo costo (biogas).
Cada persona necesita aproximadamente 0.35 m3 de biogas
diario para la cocción de sus alimentos, el mismo sustituye 1.2
Kg. de leña ó 0.2 litros de kerosina (luz brillante)
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• El análisis económico se realizó para un periodo de
10 años tanto para la moneda nacional (M.N.) como
para la moneda libremente convertible (M.L.C.)
teniendo en cuenta en esta ultima también el ahorro
de combustible y fertilizantes químicos sustituídos por
biogas y biofertilizantes respectivamente.

• La taza de retorno interno tiene un valor elevado así
como el valor capital anual es tambien elevado.

• La  M.N. se recupera en un año y la M.L.C.  en  0.42
año



NIVEL DE INVERSION Y EFECTO ECONOMICO

Precio unitario por planta:

M.N. -------------------------------------------- 1 265.00

M.L.C. -----------------------------------------    690.00

EFECTO ECONOMICO

M.N. ------------------------------------------- 2 000.00

M.L.C. ----------------------------------------- 1 924.00



ALGUNOS DISEÑOS DEALGUNOS DISEÑOS DE
PLANTAS DE BIOGASPLANTAS DE BIOGAS

DIFUNDIDA POR NUESTRADIFUNDIDA POR NUESTRA
INSTITUCIONINSTITUCION



BIODIGESTOR CUPULA FIJA DISEÑO
ALEMAN



BIODIGESTOR CUPULA FIJA TIPO
COMPACTO



BIODIGESTOR CUPULA FIJA DISEÑO CHINO



MATERIALES NECESARIO

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE

BIOGAS DE 6 M3

Materiales de construccion:

- Ladrillos ------------------------------------ 900 unidades

- Cemento P-350 ----------------------------   20 sacos

- Arena ---------------------------------------     2 m3

- Hidrato de Cal -----------------------------   30 sacos

- Gravilla -------------------------------------     1 m3

- Tubo de asbesto cemento ----------------      1 unidad



EQUIPAMIENTO UTILIZADOEQUIPAMIENTO UTILIZADO



COCINA DE BIOGAS



LAMPARA DE BIOGAS



MANOMETRO Y LLAVES DE PASO



PRESENTADOR:PRESENTADOR:

ING. RAUL DAMAS MONZOTEING. RAUL DAMAS MONZOTE

J’ DEL GRUPO DE BIOGASJ’ DEL GRUPO DE BIOGAS
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